BEGLAUBIGUNG VON ENERGIE-
ERZEUGUNGSANLAGEN (EEA)

A

Aare Energie AG

Das Beglaubigen einer EEA und die Aufschaltung auf das HKN-System der Pronovo empfiehlt sich fiir jede
EEA, auch wenn dies nicht in jedem Fall Pflicht ist. Dadurch entsteht die Moglichkeit fiir die EEA Herkunfts-
nachweise (HKN) generieren zu lassen. Die Verdusserung dieser HKN generiert einen zusatzlichen Ertrag
und kann so dazu beitragen die Rentabilitat einer EEA zu verbessern.

BEGLAUBIGUNG VON ENERGIEERZEUGUNGSANLAGEN (EEA)

Alle EEA, welche

e durch die Einspeisevergitungssystem (EVS) oder Einmalvergitung (KLEIV und GREIV) gefordert werden
e oder eine Leistung von mehr als 30 kVA aufweisen
e oder HKN verkaufen wollen,

missen beglaubigte Anlagedaten vorweisen und auf dem Herkunftsnachweissystem der Pronovo erfasst sein.

Die Beauftragung der Beglaubigung durch einen Auditor, einen Elektro-Kontrolleur oder durch den
Verteilnetzbetreiber (VNB) ist Sache des Produzenten. Die Kosten fiir die Beglaubigung sind durch den
Produzenten zu tragen.

EEA GROSSER 30 KVA

EEA grosser 30 kVA dirfen nicht durch den VNB beglaubigt werden. Eine Liste der anerkannten, unab-
hangigen Auditoren ist auf der Webseite der Pronovo (www.pronovo.ch) zu finden. Der VNB stellt dem
Auditoren auf Anfrage die notwendigen Daten fiir die Beglaubigung zur Verfiigung. Der Auditor stellt dem
VNB einen Scan des vollstandigen, unterzeichneten Beglaubigungs-Dossiert zur Verfligung.

EEA KLEINER ODER GLEICH 30 KVA

EEA kleiner oder gleich 30 kVA konnen durch den VNB oder durch einen Elektro-Kontrolleur beglaubigt werden.
Fur die Beglaubigung miissen folgende Dokumente zwingend vorliegen:

e Anlagetypspezifisches, vorausgefiilltes Formular «Beglaubigte Anlagedaten» (Punkte 1, 2, 3 und 4]
e  Bewilligtes Anschlussgesuch

e Installationsanzeige inkl. finalisiertem Prinzipschema

e Anlagedokumentation inkl. Inbetriebsetzungsprotokoll des Anlagelieferanten.

e  Sicherheitsnachweise der Wechselstromseite (AC-SiNa)

e  Sicherheitsnachweis der Gleichstromseite (DC-SiNa)




e  Beidachintegrierten Photovoltaikanlagen (PVA) mindestens drei Fotos der EEA, auf welchem folgendes
ersichtlich ist:

e Die PVA im Bau (insbesondere die Unterkonstruktion)
e Alle Panels (Ubersicht iiber die gesamte PVA, bei mehreren Dachern, pro Dach ein Foto)
e Die Randabschliisse zwischen Panels und Dachhaut

Sind oben genannte Dokumente unvollstandig oder nicht vorhanden, kann die EEA nicht beglaubigt werden.
Daraus resultiert eine Verzégerung bei der Vergiitung der produzierten Energie bzw. der HKN.

Samtliche bendtigte Formulare konnen auf der Webseite der Pronovo (www.pronovo.ch) als pdf-Datei
heruntergeladen werden. Es ist darauf zu achten, dass immer das aktuellste Formular verwendet wird.

Die pdf-Datei kann direkt digital ausgefillt und zusammen mit den Anlagefotos und den weiteren Dokumenten
(Sicherheitsnachweise etc.) per Mail an den VNB weitergeleitet werden.

Die beglaubigten Anlagedaten mit den Originalunterschriften werden vom VNB direkt bei der Pronovo
eingereicht. Der Produzent oder dessen Beauftragter erhalt eine Kopie der Beglaubigung. Wird ein anderes
Vorgehen gewiinscht, so ist dies vorgangig mit dem VNB abzusprechen.

Bei Fragen zur Beglaubigung fur EEA stehen lhnen unserer
Ansprechpartner gerne zur Verfligung:

Allgemein/Vergitung/Beglaubigung:  Abt. Vertrieb E

Anschlussbedingungen/-bewilligung: ~ Abt. Engineering E

Messung/Steuerung/Inbetriebnahme: Abt. Netzdienstleistungen und
Sicherheit

Weitere Unterlagen wie Merkblatter, Preise und Vergitungen fir EEA
sowie unsere technischen Anschlussbedingungen fiir EEA konnen im
Download-Bereich ab unserer Homepage heruntergeladen werden.




